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Otomatik Kapi sektoriinin ihtiyaglarina yonelik hizmet ve Grinler sunan,

uretim kalitelerini arttiran ve kendini surekli gelistiren firmamiz; girigimci,
yenilik¢i ve sorumluluk tasiyan vizyoner ruhuyla kurulmustur.

Firmamizin hizli bir sekilde biyumesi, zamanla istikrara donusmus,

Kapi ve Gegis sistemleri sektoriinin saygin ve glvenilir kuruluslarn
arasindaki yerini almasini saglamistir. Bugtine kadar gegen suredeki
yenilikci yaklagimimiz, kalite garantisi ve musgten odakl uygulamalarimiz,
bu seviyeye gelmemizde temel etken olmustur. Sirketimiz, bugin yetkin
teknik ve idari kadrosuyla, her gecen gin blylyen sermayesi, makine
parki ile tilke ekonomisine biyik katkida bulunmaktadir.

URUNLERIMIZiN KALITESI TESCILLIDIR.
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CELIK KEPENK SISTEMLERI

Genellikle kuyumcu, magaza, eczane ve givenlik teskil eden mekanlarda kullaniimakta
olup, diger kepenk tirlerine gre daha agir ve kalin malzemeden Oretilmektedir,
Celik Kepenk sistemleri RAL Katalogunda bulunan tim renklerde haziranabilmektedir,
Celik Kepenk, darbe ve patlayici maddelere karsi dayaniklidir. Gelik Kepenkler
uzaktan kumandal veya butonlu olarak agma givenliginin 6n planda oldugu profillerdir.

ALUMINYUM KEPENK SISTEMLERI

Otomatik Kepenk Sistemleri Griin gizelgesinde
year alan Aliminyum ham maddeden imal edilen lameller,Poliliretanh ve Ekstriizyon
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olmak (zere ikiye aynimaktadir. Lamellerin estetik gorinimi ve maddesea| yapisi
geredi ic mekanlarda uygulamaya misait oldugu 6n gbrilmektedir, Aldminyum Kepenkler
genel olarak (AVM HASTAHANE HAVA ALANI VB.) alanlarda kullamimaktadir.

l.']RuN_LERIMI_zIH KALITESI TESCILLIDIR.
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o pet Ekstriizyon Palet Renklen

WS 13N
s - 4| Aren Aore
=, X (e
= - ikl I =
e ™
Paliumetan |I-';{g|,.:ll.|
' PVC kaphi celik palet renklen
L [ TS T i
vt b £

SN W
Beyar rl
Ekstriizyon aidiminyum paletierds
yuianda balirtilen standan
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OTOMATIK KEPENKLER
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ASUSSAN ® p “Yangin Dayanimli Kepenkler” angindan korunmanin énemli oldugu
mekanlar icin tasarlanmis en iyi ¢ézumdur. Atesin merkezi ile korunmasi gereken mekan
arasinda emniyet banyen olusturur. Uluslararasi yangin sartnamelerine uygun olarak tretilir.

Bu urinler her dlglye gore 6zel Uretilir. Acil durumlarda yangin otomasyonu ve yangin
senaryolariyla calisabilen otomatik kapanma tertibati ile donatilmistir. Tehlikeyi midahale
edilene kadar hapseder. Yangin Dayanimli Otomatik Kepenkler gercek sartlarda

STN EN 1634—-1/AC:2007 test yontemine gore test edilmis olup UKAS akredite test
laboratuannca sertifikalandinimistir.

Yapilan testlerde yangina azami 180 dakika dayandid! tespit edilmistir.
Yapilan Testlere gore E180-CO [ EV-15-LO
Sinifinda yer almis olup 210 dakika boyunca formunu korumustur.

Tum drunlerimiz dretim ve montaj hatalarina karsi 2 yil garantilidir.
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URUNLERiMIZIH KALITESI TESCILLIDIR.
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Aliminyum panjur lamelleri, aluminyum levhanin Rool-forming teknolojisi ile biikilmesi esnasinda
icerisine uygun yogunlukta politiretan dolgu enjekte edilmesi sayesinde olusturulur.

Ithal edilen profiller hazir boyali olarak gelir. Politiretanh profiller yipranma, sirtinme, iklim
kosullan ve toza karsi SP-80 poliliretan bazl 6zel boya tabakasi ile glclendirilmistir.

Aliminyum panjur sistemlen uygulandigi mekanda gunes i1sinlan, yagmur, kar, rizgar gibi
iklim sartlarina, ihtiva ettigi poliliretan sayesinde %70'e varan ses ve isi izolasyonu destegi
saglar. Ayrnica sagladigi guvenlik ve caydincilik, ev ve ig yeri sahiplen igin dnemli bir tercih
sebebidir. 39 ve 55 mm'lik profiller ile 15 ayri renk secenedi sayesinde uygulandidi her
mekana modemn ve estetik bir uyum saglar.

OTOMATIK PANJURLAR

Panjur paletlennin iginde hareket ettigi yan dikme profillen icensinde, metal surtinmesi
sonucu meydana gelecek seslen minimuma indirmek, 1sik ve toz girisini engellemexk igin
kil ve lastik fitillerle takviye edilmistir.

Boyali halde ithal edilen panjur profillerinde 15 ayn renk segenedi mevcuttur.

URUNLERIMIZIN KaLITES]I TESCILLIDIR.
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Fotoselli kapilar, dizayni, yuksek teknolojisi ve montaj kolayliklanyla mevcutlardan farkli ve yeni bir
gobzumdir. Cagdas yapi anlayisinin ihtiyaci olan tim fonksiyonlari, kalite ve estetik unsurlarini da
kapsayarak kargilar. 1.000.000 tur agma-kapama testi yapilmistir.

Uriinlerimiz modiiler sistem olup
elektromekanik Unitesinin montaji cok kolaydir.
Ustiin zekali (intelligent)
kontrol sistemiyle her tarli kullanim

i- (S hatalarindan kaynaklanacak
= > anzalara karsi kendini korur.

Akill, dustnebilen, yorumlayabilen
self-monitoring kontrol sistemi ile degisen

T - T kosullarn algilar, hiz ayarini

otomatik olarak yapar ve ani hareketlere

- — — izin vermez.

UROUNLERIMIZIN KALITESI TESCILLIDIR.
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Bina dig ve i¢ girislerini en genis aciklikta kullanabilmek icin teleskopik yana kayar
kapi Uniteleri geligtirilmistir.

Teleskopik kapilar, market girisleri, galeriler gibi yogun insan trafiginin akisini
kolaylastirmak gereken gecis noktalar ile dar kapi alanlarinda genis

aciklik saglamak amaciyla kullanilir.

Tek veya iki yana aciima imkan ile farkl segenekler sunar.

Kisisel gereksinimlere gore gesitli kullarim fonksiyonlarina sahiptir.

Calisma hizi, agilma araligi, bekleme siresi isteginize gore ayarianabilir.

Gelismis mikro iglemcisi ile agma-kapama mesafelerini otomatik ayarlar.

Kullanicinin isteklerine gére otomatik agiima-kapanma, acik, kapali vb. fonksiyonlar vardir.
Her tirld kullanim hatalannda sinyal verir (led).

Kullanim hatalanindan dogan arnizalarin dogru saptanmasini saglar.

TELESKOPIK KAPILAR

URUNLERIMIZIN KALITESI TESCILLIDIR.
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90 derece acilir kapi sistemleri; is merkezleri, kamu binalan, okullar,

hastaneler, fabrika vb. yerler icin tercih edilen en popller kapi sistemlerinden biridir.
Standart oda kapilarindan, 90 derece bina giris kapilarina kadar genis bir

uygulama alanina sahip ASUSSAN ® Otomatik 90 derece agilir kapi sistemlerimiz,

en spesifik Avrupa normlarini karsilayan cesitli testlere tabi tutulmus, en ylksek kalitede
malzemelerle dretilmis yluksek performans ve konfor saglayan bir Grindir.

Ozellikler
Opsiyonlar Kanat Genigligi: DW = 500mm — 1400mm
Tum ray renkleri Voltaj: AC 220 v+-10%. 50 -60 Hz
Tum eloksal renkleri Acilis Kapaniz Hizi: 2.5s — 10s (ayarlanabilir)
Paslanmaz celik profil Acilis Bekleme Siresi: 0-9 s (ayarlanabilir)
Paslanmaz celik kaplama Basing Giicu; 80N
Tum renk secenekleri Manuel Acma Kuvveti: 30N
Farkli opsiyonel cam Calisma Sicaklik Araligi: -20 derece ve +50 derece

ve renk secenekleri

asussan
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BEINEE B URETIYORUZ

Otomatik déner kapi, ginis-¢ikis yogunlugunun yiksek oldugu binalarda insan trafigini rahatlatmak
icin en ¢ok tercih edilen kapi sistemlerinden biridir. Ayni zamanda, binalann mimari cephelerini
estetik olarak tamamlarken, gésterigli girislere ihtiya¢ duyuldugunda isteklere kusursuz ¢ézumier
sunar. Ayrica otomatik doner kapi kanatlann sagladigi hava gecirmemezlik sayesinde ic ve dis
ortamlan Ustln bir sekilde ayirarak yoksek 1s1 yalitimi saglar.

Tamamen donen tavan alani, 151gin esit bir sekilde dagitiimasini saglayarak firca izlerini ortadan
kaldinrken, gizli sensorier kalabalik olmayan bir sunum ve bastan basa net hatlar saglar. Istege
badl olarak geceleri kapanan bir kapinin sunulmasi ile en Ust diizey emniyet igin sik bir ¢ozim
saglanmis olur. Anti panik otomatik doner kapi, acil durumda kacisi kolaylastirmak icin kapi
kanatlan aninda serbest birakilir ve katlanir.

& 2000 mm - 6000 mm ¢aplar arasinda her dictide imalat clana

2, 3 veya 4 kanat imalat secenekleri

Su geginmez tavan,

Tasiyici profillenn et kahinhkian 2 mmdir,

Kanat profillerinin et kalinhkdan 1,5 mm ve istege bagl olarak arthinlabilen Gst kanopi ylksekiidgi.

Kapi kanatlanmin her konumda kapal durumda bulunmas,

Sabit kanat camilan 4 mm+ 4 mm lamine bombeli, kanat camian 4 mm+ 4 mm veya 5 mm + Smm laminedir,

URUNLERIMIZIN KaLITESI TESCILLIDIR.

S - =
GTOMATIK KAPI SIBTEMLERI

www. agsussan.com.tr

-

DONER KAPILAR

TEKNIK OZELLIKL




i -

UR TIYORUZIEE HEEINENW

Otomatik Hastane Kapilari Teknik Ozellikleri:

- :
= / » Otomatik Hastane Kapilari maksimum

sizdirmazlik, minimum ses saglar

» Herhangi bir vicut veya organ temas etmeden
acabilme 6zelligi

> 3. 5 cm'den uzak mesafeden gormeme Gzelligi
Lo » Antibaktariyel gévde olma 6zelligi

' > Gozetleme bant 6zelligi

Otomatik Hastane Kapilar Dis Yiizey:

HERMETIK KAPILAR

» Tim ral renklen.

» Tum eloksal renkler.

- Aliminyum bronz, paslanmaz gelik gériinimii ekosal renkler
- Farkli opsiyonel kol secenekleri

URUNLERIMIZIN KALITES] TESCILLIDIR.
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Sizdirmazlik ihtiyaci olan ameliyathane ve labaratuvar gibi spesifik uygulama alanlan olan
otomatik hastane kapilari (hemmetik), duvar ve zemin Gzerine tam temasla kapanir ve hava
sizdirmazlik ihtiyacini karsilar.

Otomatik hastane (Hermetik) kapilari ayni zamanda havanin iceri girip ¢ikmasin da engelleyen
kapilardir. Kullamildigi yerler de havasiz kalmasi, yiksek derecede yalitim saglanmasi gereken
ozel yerlerdir. Anti-bakteriyel ylizey kaplamasi ve pres kapanma ile maksimum sizdirmazlik saglar.

Hastaneler, oldukga dikkat edilmesi gereken ortamlar oldugu igin birgok kapida otomatik

hastane kapilarina (hermetik) ihtiyac dodar. Ozellikle ameliyathane gibi yerlerde mikroplarin

ve havanin igeriye girmemesi gerektigi ve hastaya zarar vermemesi igin otomatik hastane .
kapilari (hermetik) tercih edilir. Laboratuvar gibi ortamlarda da, kullanilan malzemelerin gayet

titiz olmas gerekir. Bazi malzemelerin igine toz zerreleri girdigi zaman sonuglan etkileyecegi

icin hermetik kapilar bu tur ortamlarda tercih edilmektedir.
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PANEL CESITLERI YATAKLAMA CESITLERI GECIS SISTEMLERI
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Chakdu Panel Suanian Tatsama
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(‘D URONLERIMIZIN KALITESI TESCILLIDIR.
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Guvenlik ve estetigi aymi anda sunulabilen seksiyonel garaj kapilan, igi polidretan dolgulu celik
kapl panelleri ile glvenli ve uzun émurlidir. Cesitli mimari tasanmlara uygun olarak gelistinlen
yataklama sistemleri ile esnek bir uygulama alanina sahiptir. Panel ve motor secenekleri

sayesinde, genis bir kullanim alanina sahiptir. Kullanildig: ortamlarda 1s1, ses ve toz yalitim
sagladigi icin tercih edilir.

- Cesitli kinig yuksekliklerinde farkl ¢oztmler Uretilerek uygulanan bir kapi cesididir.

- Parmak Sikistirma Emniyetli panellerden clusmaktadir.

- Kapi panelleri diiz veya gobekli ahsap gérinumii PVC kaplamali veya boyali olarak segilebilir.

- Her iki yizl 0,5 mm galvanize celik arasi 40 mm poliliretan dolgulu, 6zel destek sagh panellerden olusmaktadr.
- Is1, ses ve toz yalitimhidir.

- Kap! iginde kapi (servis kapisi-personel kapisi) uygulamasi yapilabilir.

- Opsiyonel olarak pencere uygulanabilir. istenildiginde pencere izerinde dekoratif desen uygulamasi yapilabilir.
- RAL katalogundaki bitiin renkler opsiyone! olarak sunulmaktadir.

- Manuel veya motorlu otomatik olarak kullanilabilir.

- Giris kontrol segenekleri (uzaktan kumanda, anahtarll kumanda, sifreli kumanda, butonlu kumanda).

- Fotosel flasdr, pindmatik emniyet sistemi gibi uyar ve emniyet sistemleri uygulamak mimkindur.

- Motorlu uygulamalarda elektrik kesilmelerinde serbest birakma aksesuan ile kolaylikla calistinlabilr.

asussan

GARAJ KAPILARI

URUNLERIMIZIN KaLiTESI TESCILLIDIR.
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Radar sensor
Herhangi hareketli bir cismi algiladifinda olomatik olarak kapiy) agmasini sadlar.

Uzakian kumanda Bu sistern tek ve ¢ift tarafli(ic ve dis ) olarak yapilabilir.

o metreye kadar uzakliktan kumanda ile kapi kontrolin( sadlaya bilinz.Bu da istenilen
kapidan belirenen personelin gegmesine olanak sadlar.

Ip’li switch sistemni

Kapidan yaklasik 2 mt uzaklia konulan ip sayesinde fort lift soford ip swich sistemine

yaklasarak ipi cekip kapiy! acabilir Gegisini tamamladiktan sonrada otomatik kapi kapanir

Gaventik Bu sistem tek ve gift tarafli(ic ve dis) olarak yapilabilir.

Standartta sundufumuz emniyet fotoseli |, kizil dtesi sk kullanarak birkin arasinda baj safjlayan
bir sisterndir kapt kapanirken altindan gecen cismi algilar ve cisme ¢arpmadan kapiy!
yukariya dodru a¢ik pozisyona alir. Pnomatik gaventik sistem!
Pvec hizh sarmal kapilarda kullanilan bu glvenlik sistemni kapi alinda bulunan alt baza sistemine monte edilir.
Kauguk fitil igine yerlestirilen sistern hava basinci sayesinde caligir. Kapi altinda kalan herhangi bir
cisme temas ettifji an hava akisinda olusan basing sayesinde sistem kapiy! durdur ve tekrar yukarnya

dofru agik pozisyona alir,
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URUNLERIMIZIN KALITESI TESCILLIDIR.
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Yogun ve hizl trafik akisinin oldugu tesislerde politiretan dolgulu, gelik ya da aliminyum kapli,
emniyetli, gorls 6zelligi sunan, 1si ve toz yalitimi saglayan, uzun 6mdrld, istenilen boyutlarda
uretilebilen endustriyel kapi sistemleni; garaj kapisi, hangar kapisi, fabrika kapisi gibi ihtiyaclar

karsilarken endlstriyel pek cok tesis tarafindan da oldukga yodun talep gormektedir.

Dért bir tarafi kauguk filtreler ile donatilmis seksiyonel kapilar oldukca saglam ve sizdirmazdiriar.
Otomasyon sistemi ile hareket etmekte olen seksiyonel kapilarda kapi kapanirken kapinin zarar
gdrmemesini saglayan bir emniyet sistemi vardir. Bunun yani sira seksiyonel kapilar yay kirlima ve
halat kopma gibi kullanimlara sahiptirler. Yapilam islemierin tomii , seksiyonel kapilarda maksimum
seviyede giivenligi saglar. Ortalama &mrii 12-15 yil olan seksiyonel kapi bakimi yapildigi zaman
oldukga uzun stre kullanima uygundur.

— Manege Money Demk Ssn

Pofitiremn Dodgu (4gm')

IDey Cizey San (0.5 e

. » e e Dz S 0.5 men
Parmak Skegtirma Ermmiyeth Parmak Sigsirma Emnnyetaiz
G\-‘Lﬁu?‘ml e :n;m Paral Mooy Manty Destek San

Simger Conm

URUNLERIMIZIN KaLiTESI TESCILLIDIR.
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Tam g6runimli seksiyonel kapilar ginimiz modern isletmelerinin 6zellikle gorselligin Snde
oldugu otomotiv satis ofislerinin ve fabrika giris ¢ikiglaninin en hizh ve guvenli sekilde saglanmasi
icin uretilmis dayanikh ve uzun dmurld kapilardir. Tam gorunumia seksiyonel kapilar olusturan
paneller 500 mm = 610 mm aliminyum parmak korumali aluminyum profillerden uretiimektedir.
Tam gérunumli seksiyonel kapi profillerinin standart rengi naturel eloksaldir. Fakat dis cephe
rengine yada istege bagl olarak istenilen RAL renklerde de uygulanabilir. Tam gérinimid
seksiyonel kapilar montaj yapilacak yerde ki detaya gore standart, dusuk, dikey, giyotin ya da
catiyl izleyen raylar seklinde yataklama yapilabilir. Boylece kapinin en venimli sekilde galismasi
ve mumkin oldugu kadar az yer kaybi yaganmasi saglanmis olur.

TAM GORUSLU - FULL VISION

Tam gériintimli seksiyonel kapilar kurmali yay sistemi et "
sayesinde kapinin agirigina bakilmazsizin manuel olarak ol fJ !
kaldirilabilir ve herhangi bir elektrik kesintisi ya da motor = 1 J 5
anzas! durumunda kapi manuel olarak yada zincirli olarak = _J
ahatlikla kullanilabilir. =il

URUNLERIMIZIN KaLITES]I TESCILLIDIR.
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Yiuksek hizh sarmal kapilar yiksek ve givenle surdirilebilen fonksiyonlarnyla beraber
malzeme kalitesiyle de dikkat gceker. Binalardaki i¢ ve dig gecislen hizlandinir. Branda
sisteminin yekpare olmasi sayesinde hijyen ortamlara uyumludur. Tesisinizin i¢ veya dis
mekanlannda yuzlerce kez agilip kapanmasini saglar, Alternatif kapi sistemlerinde
karsilasilan hantal galisma, zaman israfi ve enerji kaybi sorunlarini ortadan kaldirarak
bir cok olumlu ekonomik birikimi sizlere sunar.

Pvc Hizh Katlanir Kapilar

Katlarir Kapilar, Tesisinizdeki endistriyel kapilardan beklentiniz yogun trafikte, zorlu ve
degisken hava sartlarinda ¢alismasi, gunde yuzlerce kez acgilip kapanmasi, zaman israfinin
azaltilmasi, hava akimlarinin asgarye indirimesi, mevcut alaminizin daha hijyen olmasi,
gorunti ve gurultd kidiliginin minimum seviyeye indirilmesine olanak saglar,

Rizgar profilleri sayesinde rizgar mukavemetini maksimum dizeyde tutacak sekilde
dizayn edilmistir. Urliniin gévde yapisi galvaniz celikten olusur. Opsiyonel olarak paslanmaz

celik ve boyall versiyonu mevcuttur.
asussan
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Mermejeh
wukde e Pl g
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YUKLEME RAMPA VE KORUKLER
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Yikleme Rampalari

Y ukleme rampasi farkh olgulerde olabilmekte, £ 31 cm araliginda ¢alisabilmektedir.
Rampa ingaat sirasinda veya sonradan hazirianan bir gukura yerlestirimektedir. Cukurun
dogru dlgllerde hazirlanabilmesi igin proje destedi veriimektedir. Bu destek satis éncesi
oldugu gibi satis sonrasi da devam etmekte teknik ekibimiz her tirll bilgi ihtiyacinda
yaninizda olmaktadir.

Yikleme Koriikleri

Bir deponun ve yanasan kamyonun ylkleme ve bosaltma acikliklanimin farkh élguler dolayisiyla
araliklar meydana gelmekte olup buniarin etkin sekilde kapatiimasi gerekir. Mallar bu sekilde
hava cereyanindan, yagmur ve ruzgardan korunmaktadir. Yagmur suyu entegre bir yagmur
oluguyla yandan disariya akitilmaktadir. Olumlu bir yan etki olarak enerji tasarrufu
saglanmaktadir. Yikleme kérugl Gc parca halinde hazirlanmis sekilde teslim edilmektedir

ve bbylece fazla kulfet yaratmadan cepheye sabitlenebilmektedir. Bu yapi seklinin avantajlar
masraf ve zamandan blyuk tasarruf saglamasidir.

YUKLEME RAMPA VE KORUKLER

URUNLERIMIZIN KaLITES]I TESCILLIDIR.
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Dar ginsi olan alanlar igin ideal bir cozumdur.Dairesel olarak calisan kapilar da kanat
hareketlenini otomatik olarak yapmayi saglar.Genel olaraka villa ve gok yogun olmayan
yerier icin tercih edilmelidir. Kanath kapi motorunda tercih yapilirken kanat uzuniugu,
kanat agirhd ve kapinin fiziksel 6zelligi ¢cok énemlidir. Burada motor tercihler 300 kg
ya da 400 kg olabilir. Calisma voltaji ve motor glcii tercihinizi etkilemelidir. Kanath kapi
montaj ve secimi ayn bir tecribe ister.

DAIRESEL GIRIS KAPILARI

URUNLERIMIZIN KALITESI TESCILLIDIR.
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Yana Kayar Bahge Kapilan, genelde glvenlik ve kullamim kolayhid: sebebiyle tercih edilen
kapilardir. Uygulanan otomasyondaki uzaktan kumanda sistemi sayesinde kullanicilar,
bahce ging kapilarini, evlerinden ¢gikmadan veya araclarindan inmeden soguk, yagmur,
kar, camur, rizgar vb. gibi dis etkenlerden etkilenmeden givenle ve kontrolll bir sekilde
acip kapatabilirler. Uzaktan kumanda el vericisi cogaltilabilir. Kayar kapilara uygulanan
motorlar kapi agikhigina, kapi agirhgina gore secilir ve uygulanir.

YANA KAYAR GIRIS KAPILARI

GTOMATIKE KAPI SIBTEMLERI

www. asussan.com.tr
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Bariyer sistemleri, kontrolstiz yapilan girisleri énlemek, giris ve ¢ikislarin kontrol altina
almak icin en hizh ve etkili ¢6zim yoludur. Arag girisinin istenmedigi alanlarda ve arag
ginglerini kontrol altinda tutmak icin banyer sistemleri kullanarak bunu engellemek hem
can hem de mal gluvenligi adina son derece énemli bir konudur.

Genellikle otoparklarda ya da tesislerin yiiksek givenlik gerektirmeyen girislerinde kullanilir.

Tum girig-gikis galigma yogunluklar igin uygulanabilir Grin segenekleri mevcuttur.

Dogru driin secgimi ile -30°C ila +55°C calisma sicakhid araligi yakalanabilir.

Bariyer acilma siresi kol uzunluguna ve secilen mekanizma turine gore 1 ile 10 saniye arasinda degisir.
24 \ yada 220V ile galisan Urin secenekleri mevcuttur.

Tedarik ve montaj siresi, talep edilen Urin 6zelliklerine gore 2 ile 6 is gund arasinda degismektedir.
Istenilen renkte imalat yapilabilir.

Elektromekanik sistem ile calisir. Uzaktan kumanda ve buton ile kumanda edilir.

Her tiirli elektronik gecis kontrol sistemine uygundur.

Elektrik kesintilerinde motor bosa gegirilerek el ile agilip kapatilabilir.

KOLLU BARIYERLER

URUNLERIMIZIN KALITESI TESCILLIDIR.
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URUNLERIMIZIN KALITESI TESCILLIDIR.

TUM URUNLERIMIZIN
ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUK

TESTLERI YAPILMISTIR.
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